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Kolová loÏiska SKF si získala dÛvûru
více automobilov˘ch profesionálÛ 
neÏ kterákoliv jiná znaãka na svûtû.

Více neÏ 80 milionÛ automobilÛ a lehk˘ch nákladních vozidel v Evropû jezdí s
kolov˘mi loÏisky znaãky SKF - to je více neÏ mají v‰echny ostatní znaãky dohromady.

âím je to zpÛsobeno ? Jedním slovem -  dÛvûrou. Îádná jiná znaãka kolov˘ch loÏisek
nevyuÏívá takové dÛvûry ze strany v˘robcÛ automobilÛ, distributorÛ a prodejcÛ

náhradních dílÛ , mechanikÛ i vefiejnosti.

Mají k ní dobr˘ dÛvod. Technologie SKF se stala souãástí automobilu jiÏ v okamÏiku,
kdy byl vynalezen a od té doby jsme stále v ãele -
stanovujeme svûtové standardy kvality a nabízíme

technologii, která je potfiebná k dosaÏení nové
úrovnû v˘konu automobilÛ a jejich spolehlivosti.

Va‰i zákazníci vûfií, Ïe ochráníte jejich auta - a jejich
rodiny. A my jsme py‰ní na to, Ïe jste svoji dÛvûru

vloÏili právû do kolov˘ch loÏisek vyroben˘ch
spoleãností SKF.

Dûkujeme za vá‰ zájem o v˘robky SKF a o toto
vydání pfiíruãky Pole Position. 

Doufáme, Ïe ji vyuÏijete 
pfii zvy‰ování efektivity va‰í dílny 

a pfii poskytování pfiidané hodnoty 
va‰im zákazníkÛm.

D V R A
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V˘mûna kolov˘ch loÏisek a loÏiskov˘ch jednotek

Jednofiadé 
kuliãkové 
loÏisko

Jednofiadé 
kuÏelíkové 

loÏisko

Dvoufiadé 
kuÏelíkové 

loÏisko

najdete ve vozech:
Volkswagen 
Transporter

najdete ve vozech:
Volkswagen 1200-1600

Caddy, Golf,
Passat, Polo

najdete ve vozech:
Peugeot 106,

205, 206, 306, 309

V nejhor‰ím pfiípadû pfiedstavují opotfiebovaná nebo po‰kozená loÏiska do kol 
nebo kolové jednotky  pro va‰e zákazníky bezpeãnostní riziko. V kaÏdém pfiípadû
znamenají riziko neoãekávané a nákladné poruchy na silnici.

Graf sestaven˘ na základû údajÛ shromáÏdûn˘ch pfii milionech v˘mûn loÏisek
ukazuje poãet kilometrÛ, po jejichÏ ujetí 
potfiebují vozidla s nejvût‰í
pravdûpodobností vymûnit kolová
loÏiska - je to mezi 130.000 
a 190.000 kilometry.
Je tedy lep‰í vymûnit kolová loÏiska
nebo kolové jednotky  je‰tû dfiíve, 
neÏ k poru‰e dojde.
Ale jak zjistíte, kdy ten okamÏik
nastane?

Spoleãnost SKF v‰ak s ohledem 
na maximální bezpeãnost 
a spolehlivost doporuãuje, abyste zkontrolovali kolová loÏiska pfii kaÏdé v˘mûnû
brzd, bez ohledu na stáfií vozidla. A buìte vÏdy v‰ímaví k prvním varovn˘m
pfiíznakÛm opotfiebení loÏisek - vãetnû jakéhokoliv tfiecího hluku pfii otáãení kola
nebo neobvykle pomalého otáãení zavû‰eného montáÏního celku kola.

Je dÛleÏitá pro va‰e zákazníky - a pro va‰e podnikání.

Nej‰ir‰í sortiment
loÏisek: 95% pokrytí!
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ProtoÏe v˘robky SKF pokr˘vají
více neÏ 95% trhu, snadno
najdete pfiesnû to kolové loÏisko,
které je zapotfiebí, a to v podstatû
pro jakékoliv vozidlo. KoneckoncÛ,
loÏiska SKF patfií k originálnímu
vybavení vût‰iny automobilÛ, které
stojí ve va‰em autoservisu.

POZNÁMKA: 
VÏdy vymûÀujte loÏiska nebo kolové jednotky na obou kolech
Obû kola totiÏ ujela stejn˘ poãet kilometrÛ a byla vystavena stejnému opotfiebení 
a stavu vozovky. Takov˘ postup vám pomÛÏe zajistit bezpeãnost automobilu va‰eho
zákazníka - a vyhnout se nákladn˘m opakovan˘m opravám.

âetnost v˘mûny kolov˘ch loÏisek
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Jednofiadé kuliãkové 
loÏisko s kosoúhl̆ m

stylem

LoÏisková jednotka 1: 
Dvoufiadé kuliãkové 
loÏisko s kosoúhl̆ m

stylem

Inteligentní 
loÏisková jednotka 2:
Dvoufiadé kuliãkové 
loÏisko s kosoúhl̆ m

stylem

LoÏisková jednotka 3:
Dvoufiadé kuliãkové 
loÏisko s kosoúhl̆ m

stylem

najdete ve vozech:
Ford Mondeo

najdete ve vozech:
Nissan Primera

najdete ve vozech:
Rover Metro,

111, 114

najdete ve vozech:
Opel Ascona,Astra,

Kadett,Vectra

Dvoufiadé 
kuliãkové 
loÏisko

najdete ve vozech:
Ford Transit

Sady znamenají pohodlí a zisk

SKF sady kolov˘ch loÏisek  zcela odstraÀují
problémy s objednáváním a skladováním,
vypl˘vající hlavnû z poãtu jednotliv˘ch souãástek 
a jejich ãísel. 

KaÏdá sada zpravidla obsahuje v‰echny
souãástky potfiebné pro správnou v˘mûnu loÏisek
na jednom kole, vãetnû olejov˘ch tûsnûní,
závlaãek, distanãních podloÏek a matic. Obsah
kaÏdé sady je jasnû uveden na etiketû.

Díky sadám u‰etfiíte ãas i peníze, protoÏe
nemusíte vyhledávat správné souãástky 
ani ztrácet drahocenn˘ ãas ãekáním 
na zapomenuté ãásti.

Následující graf ukazuje, Ïe kdyÏ se vezmou 
do úvahy celkové náklady na montáÏ, stojí
znaãková loÏiska SKF jen o málo více (asi 4-5%)
neÏ jiné sady.

Vybudování dÛvûry se zákazníkem je základ dobrého obchodu
V‰echny sloÏky jsou stejné, celkové náklady na pouÏití sad  SKF tvofií pouze o 4-5% z ceny celé
zakázky. Rozdíl spoãívá v nejvy‰‰í kvalitû v˘mûny, spokojenosti zákazníka a v zisku, kter˘ je stejn˘
nebo vût‰í neÏ pfii pouÏití konkurenãní sad.

Konkurence

SKF

Vy‰‰í kvalita pro zákazníky - Vy‰‰í zisky pro Vás

*Na základû trÏních cen sad kolov˘ch loÏisek od SKF a konkurence.

Náklady na souãástky*           Náklady na práci Zisk servisu

Náklady na souãástky*       Náklady na práci Zisk servisu
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LoÏiska a kolové jednotky 
na pfiedních kolech

Nejroz‰ífienûj‰ím typem loÏiska
pouÏívaného na pfiedních kolech
vozidel se zadním pohonem kol je
jednofiadé kuÏelíkové loÏisko.
KuÏelíková loÏiska se skládají ze dvou
samostatn˘ch ãástí - z vnitfiního krouÏku
spojeného s valiv˘mi elementy a klecí a vnûj‰ího krouÏku.
Vnûj‰í  krouÏek je vyroben z tvrzené oceli, která poskytuje
váleãkÛm hladk˘ povrch, po kterém se mohou pohybovat. 
Pfii pouÏití na kolech se kuÏelíková loÏiska obvykle pouÏívají 
v párech.

V nûkter˘ch pfiípadech se u automobilÛ s pohonem zadních kol
pouÏívá jako loÏisko pfiedního kola loÏisková jednotka. Jednou 
z v˘hod loÏiskov˘ch jednotek je, Ïe vût‰ina z nich je utûsnûna 
a namazána na celou dobu Ïivotnosti.

LoÏiska a kolové jednotky na zadních kolech
Aãkoliv jsou u star‰ích modelÛ aut na zadních kolech bûÏná
kuliãková, kuÏelíková a váleãková loÏiska , stále ãastûji se

pouÏívají i loÏiskové jednotky.
Vût‰ina loÏisek zadních kol 
pro vozidla se zadním pohonem
jsou buìto utûsnûná, namazaná 
na celou dobu Ïivotnosti nebo
mazána mazivem v diferenciálu.
Proto obvykle nemají pfiedepsa-
né konkrétní servisní intervaly.
Servisní zásah je zapotfiebí, kdyÏ
zaãne prosakovat tûsnûní
nápravy a zpÛsobí, Ïe mazivo 
z diferenciálu zneãistí brzdové
obloÏení.

Vozidla s pohonem zadních kol

TIP

KdyÏ vymûÀujete
loÏiska na pfiedním
kole, vymûÀte je obû,
aãkoliv se závada
moÏná projevila jen 
na jednom z nich.
Proã? ProtoÏe pfiíãina
poruchy jednoho
loÏiska pravdûpodobnû
pÛsobí i na druhé.

Vût‰ina v˘robcÛ
doporuãuje u vozidel 
s pohonem zadních kol
mazání loÏiska 
na pfiedních kolech 
po 38.000 kilometrech.

âasto se ale stává, Ïe
se loÏiska nemaÏou 
aÏ do v˘mûny brzd -
coÏ znamená, Ïe
loÏiska 
v porovnání 
s doporuãenou dobou
pracují bez domazání
témûfi dvakrát tak
dlouho, neÏ by mûla.

Proto kdykoliv se
vymûÀují brzdy, je
dobré zkontrolovat
loÏiska a vymûnit
tûsnûní.
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LoÏiska a kolové jednotky na pfiedních kolech

Nejroz‰ífienûj‰ím typem uloÏení
pfiedního kola u vozidel s pohonem
pfiedních kol je nûjak˘ typ kolové
jednotky. Typická loÏisková jednotka
obsahuje krouÏky, valivá tûlesa 
a klec, to v‰e integrované do
montáÏního celku s jednou nebo
dvûma pfiírubami pro montáÏ.
Obvykle jsou tyto náboje utûsnûny 
na celou dobu Ïivotnosti. KdyÏ je
náboj po‰kozen nebo vykazuje znaky
opotfiebení, je tfieba vymûnit celou
jednotku.

LoÏiska a kolové jednotky na zadních kolech

Na rozdíl od loÏisek pfiedních kol, která jsou vystavena zatíÏení
zpÛsobenému jízdou nebo zatáãení, jsou zadní kola na vozidlech s
pohonem pfiedních kol vystavena pouze radiálnímu zatíÏení. Proto se
na zadních kolech dne‰ních vozidel s pohonem pfiedních kol pouÏívá
mnoho rÛzn˘ch typÛ loÏisek.

Vozidla s pohonem pfiedních kol

TIP
Mûli byste zákazníka
upozornit, Ïe
pravidelnû plánované
kontroly loÏisek 
a pravidelné mazání
jsou pro bezpeãnost 
a spolehlivost
automobilu dÛleÏité.
·patnû udrÏovaná
loÏiska mohou ovlivnit
provoz celého vozidla
a mohou vést 
k nákladn˘m opravám
na cestách.

Na svûtû se v souãasné dobû
pouÏívají tfii typy loÏiskov˘ch
jednotek SKF. LoÏisková
jednotka 1, integrovan˘ náboj
první generace, se skládá 
z dvoufiadého kuliãkového loÏiska
s kosoúhl˘m stykem.

MontáÏ v servisu je snadnûj‰í pfii
pouÏití LoÏiskové jednotky 2,
která je navíc opatfiena montáÏní
pfiírubou na vnûj‰ím krouÏku.
Jednotka se jednodu‰e nasune
na ãep kola a pfiipevní se maticí.

Mnoho souãasn˘ch svûtov˘ch
v˘robcÛ automobilÛ pouÏívá
LoÏiskovou jednotku 3
v kombinaci s protiblokovacím
brzdov˘m systémem (ABS). Tato
verze loÏiskové jednotky má
vnitfiní a vnûj‰í pfiírubu, která drÏí
celou sestavu v potfiebné poloze.
Vnitfiní pfiíruba se pfii‰roubuje 
na hnací nápravu a vnûj‰í pfiíruba
se spojuje s vnûj‰ím krouÏkem 
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• Pracujte s ãist˘mi nástroji v ãistém
prostfiedí.

• VÏdy pouÏijte správné mazivo. SKF
doporuãuje SKF VKG 1.

• VÏdy zkontrolujte dosedací plochu pro bfiit
tûsnûní. Musí b˘t v dobrém stavu. Dokonce
i nejmen‰í známka rzi po‰kodí tûsnící bfiit 
a umoÏní proniknutí vody a pfiípadnou
korozi.

• Nikdy neveìte údery kladivem pfiímo 
na loÏisko. (Viz "tipy" na stranû 10)

• NesnaÏte se nastavovat vÛli v loÏiskov˘ch
jednotkách. Jsou nastaveny ve v˘robû se
správn˘m pfiedpûtím. Nicménû je tfieba,
abyste utáhli matici na správné pfiedpûtí
tak, jak je uvedeno v dílenské pfiíruãce.

• NesnaÏte se nastavovat vÛli v
"sefiízen˘ch" uloÏeních. Tato loÏiska jsou
vyrobena tak, aby loÏisko získalo potfiebnou
vÛli, kdyÏ je zaji‰Èovací matice utaÏena 
na utahovací moment uveden˘ v dílenské
pfiíruãce vozidla.

• Pfii v˘mûnû kolov˘ch loÏisek vÏdy
zkontrolujte stav tûlesa i hfiídele kola.
Dokonce i nepatrné opotfiebení zpÛsobí
nesouosost, která bude mít brzy 
za následek poruchu.

• Nikdy loÏiskovou jednotku pfied montáÏí
nerozebírejte. Po‰kodíte obûÏné dráhy 
a tûsnûní a loÏisko se zniãí. U jednotky pak
dojde pfiedãasnû k poru‰e.

• NesnaÏte se pohybovat s tûsnûním 
na loÏiskové jednotce nebo ho nûjak
nastavovat. Tûsnûní se tím po‰kodí  
a do uloÏení bude pronikat voda, coÏ
povede ke korozi a pfiedãasné poru‰e.

V‰eobecná doporuãení

Pokyny na pravé stranû mohou pomoci va‰emu
servisu maximalizovat efektivitu práce 
pfii v˘mûnû loÏisek - a vyhnout se nûkter˘m
typick˘m problémÛm.

MoÏná, Ïe byste si mohli tuto stránku
okopírovat a vyvûsit ji ve svém servisu jako
informace pro va‰e mechaniky.
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Jak se vyhnout bûÏn˘m chybám.
Na následujících tfiech stránkách spoleãnost
SKF shrnula pfiíklady nejbûÏnûj‰ích situací,
kdy se s loÏisky nezachází správn˘m

zpÛsobem. Uvidíte na nich, Ïe je snadné
udûlat chybu, pokud nedodrÏujete stanovené
postupy nebo nemáte správné pracovní
návyky.

Zacházejte s loÏisky opatrnû.
PfiestoÏe loÏiska mají robustní konstrukci 
a na pohled vypadají bytelnû, jedná se ve
skuteãnosti o velmi citlivé strojní souãástky.
VÏdy je nutné zacházet s nimi s nejvy‰‰í
opatrností. Dokonce i malá neopatrnost 
pfii pfievozu, skladování nebo montáÏi mÛÏe
po‰kodit vnitfiní geometrii loÏiska, coÏ bude mít
za následek pfiedãasnou poruchu loÏiska 
a moÏné po‰kození dal‰ích souvisejících
souãástí.

·pína je zhoubná.
První vûc, kterou je tfieba mít na zfieteli 
pfii práci s loÏisky, je maximální ãistota
pracovi‰tû. I docela malinké ãásteãky neãistoty
nebo smítka, která do loÏiska vniknou, ho
zevnitfi po‰kodí a nevyhnutelnû zkrátí jeho
Ïivotnost. Porucha loÏiska mÛÏe  zpÛsobit
velkou ‰kodu na vozidle, vyvolat
nespokojenost zákazníka - a to nemluvíme 
o obchodních ztrátách.

Správné nástroje.
Druhou vûcí, kterou je tfieba mít na zfieteli, je
typ nástrojÛ pouÏívan˘ch pfii demontáÏi 
a montáÏi loÏisek. Vhodné nástroje mohou b˘t
jednou z va‰ich nejlep‰ích investic, protoÏe
vám umoÏní pracovat lépe a rychleji.

MontáÏní postupy.
Tfietí dÛleÏitou oblastí je dodrÏování správn˘ch
montáÏních postupÛ. VÏdy nahlédnûte 
do dílensk˘ch pfiíruãek v˘robce automobilu.
Zejména nesprávn˘m rozloÏením montáÏní síly
na ãásti loÏiska mÛÏe dojít k vtiskÛm 
do obûÏn˘ch drah, které pak vedou k brzké
poru‰e loÏiska. Pokud se loÏisko nebo tûsnûní
pfii montáÏi jak˘mkoliv zpÛsobem po‰kodí,
nenechá na sebe porucha nikdy dlouho ãekat.

Vá‰ zákazník usly‰í hluk z loÏiska uÏ po krátké
dobû provozu na silnici. Pfiinejmen‰ím to
znamená nespokojeného zákazníka a moÏná
také nutnost provést práci znovu a na va‰e
náklady.

LoÏiskové jednotky s ABS.
LoÏisková jednotka 1. generace  
s integrovan˘m magnetick˘m krouÏkem 
a tûsnûním musí b˘t nasazena do správné
polohy a správn˘m smûrem podle pokynÛ
v˘robce automobilu.

V‰echna loÏiska s ABS.
V‰echna loÏiska s magnetick˘mi krouÏky 
by se mûla  vybalovat z pÛvodního balení 
aÏ bezprostfiednû pfied montáÏí. Tato loÏiska
jsou velmi citlivá na jakákoliv magnetická pole.
Ukládejte je mimo dosah magnetÛ, které se
pouÏívají v elektrick˘ch motorech nebo
elektrick˘ch nástrojích. KdyÏ loÏiska s ABS
montujete, ovûfite jejich funkci na silnici -
podívejte se na kontrolku ABS na pfiístrojové
desce.

Jak se vyhnout poru‰e loÏiska
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Jak se vyhnout poru‰e loÏiska

Obr. 2
Nikdy z loÏiskové jednotky nesnímejte vnitfiní
krouÏek. Tyto jednotky jsou utûsnûny na celou
dobu Ïivotnosti. Pokud se vnitfiní krouÏek
jednou odstraní, není jiÏ moÏné vrátit ho 
na pÛvodní místo, aniÏ by se po‰kodily obûÏné
dráhy a tûsnûní. Bude tfieba pouÏít nové loÏisko.

Obr. 1
Nikdy neveìte montáÏní sílu pfies valivá
tûlesa.

Nechtûjte po loÏisku, aby vydrÏelo tûÏké
rány kladivem.

Po‰kodí se obûÏné dráhy, coÏ bude mít 
za následek zkrácenou Ïivotnost loÏiska.

Nikdy nepouÏívejte ostré nástroje jako
‰roubováky. VÏdy existuje riziko, Ïe
‰roubovák nebo jak˘koliv jin˘ nástroj
podklouzne a po‰kodí tûsnûní, coÏ bude mít
za následek únik maziva.
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Obr. 4
NezapomeÀte pfii montáÏi namazat kuÏelíky. Pokud
tak neuãiníte, dostanou se valivá tûlesa do styku 
s obûÏn˘mi drahami, vzroste tfiení a zkrátí se
Ïivotnost loÏisek. ObûÏné dráhy budou vykazovat
známky váÏného po‰kození jiÏ po krátké dobû
provozu. PouÏívejte v˘hradnû maziva doporuãená
SKF. Ujistûte se, Ïe pouÏívané mazivo není
zneãistûno. I sebemen‰í ãásteãka neãistoty
v mazivu zkrátí Ïivotnost loÏiska.

Obr. 3
KdyÏ se loÏisková jednotka montuje 
na nápravu, je tfieba vûnovat maximální péãi
tomu, aby se Ïádn˘ z vnitfiních krouÏkÛ
neposunul, nebo aby dokonce nevypadl.
Jakmile k tomu dojde, není uÏ moÏné loÏisko
znovu pouÏít, protoÏe se po‰kodily jak
obûÏné dráhy, tak i tûsnûní.

Pfii utahování matice se nesnaÏte vrátit
vnitfiní krouÏek silou zpût. LoÏisko jiÏ bylo
po‰kozeno, ztráceli byste jen ãas. Musíte
pouÏít nové loÏisko.

LoÏiskové jednotky 2. generace  se dodávají
s bílou umûlohmotnou ãástí, která udrÏuje vnitfiní krouÏky na místû pfii pfiepravû. Pfii odstraÀování této plastické ãásti buìte
velmi opatrní.

Vytlaãte ji palci a drÏte pfii tom loÏiskovou jednotku  v rukách  za pfiírubu. KdyÏ se náboj montuje, má tlak smûfiovat 
do stfiedu vozidla. Pokud se na vnitfiní krouÏek tlaãí v jiném smûru vzhledem ke kolu, mÛÏe vypadnout. Pokud se to stane,
loÏisko se po‰kodí (viz v˘‰e) a brzy selÏe celá jednotka.

Jak se vyhnout poru‰e loÏiska
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Obr. 5
VÏdy zkontrolujte, zda jsou v tûlese správnû umístûny
krouÏky loÏisek. Dokonce i docela malá ãástice, která
dovnitfi pronikne napfiíklad pfii demontáÏi, mÛÏe zpÛsobit
nesouosost loÏiska. LoÏisko pak bude mít nesprávnou
zátûÏovou oblast, coÏ brzy zpÛsobí poruchu.

Po‰kozené klece, váleãky a také stopy nesprávné dráhy
viditelné v obûÏn˘ch drahách naznaãují, Ïe loÏisko je
nesouosé. Pamatujte, Ïe i malá nesouosost povede brzy 
k poru‰e. Pokud není v dobrém stavu tûleso, je ztrátou
ãasu vymûÀovat pouze loÏiska.

Obr. 6
Pfii utahování náboje a nastavování vÛle nezapomeÀte loÏiskem otáãet. Pokud tak neuãiníte, vytvofií váleãky 
do obûÏn˘ch drah r˘hy. LoÏiska zaãnou vydávat hluk a sníÏí se Ïivotnost celé sestavy.
MontáÏní utahovací moment pro utaÏení náboje se li‰í podle typu vozidla. VÏdy nahlédnûte do dílenské pfiíruãky.

Jak se vyhnout poru‰e loÏiska
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POZNÁMKA: LoÏisko by se nemûlo pouÏívat
opakovanû, pokud bylo namontováno nesouose
(nebo na po‰kozen˘ hfiídel). Ve skuteãnosti mohou
b˘t po‰kozena také valivá tûlesa a jejich
odvalování mÛÏe zanechat otisky na obûÏn˘ch
drahách 

Zvût‰en˘ snímek obûÏné dráhy zobrazuje
otisky po‰kozen˘ch kuliãek.

Fotografie vpravo zobrazuje trvalé deformace 
na hfiídeli zpÛsobené nesouosou montáÏí loÏiska.
Graf ukazuje profil hfiídele.

Anal˘za poruch

Studiem kolov˘ch loÏisek, u kter˘ch do‰lo k pfiedãasné
poru‰e, se technici  z SKF dozvûdûli velmi mnoho 
o pfiíãinách poruch loÏisek a o tom, jak jim zabránit.
Fotografie na následujících stranách mohou vám 
a va‰im mechanikÛm pomoci pouãit se z chyb jin˘ch - 
a poradit vám, jak se mÛÏete sami chybám vyhnout.

Pokud va‰i zákazníci budou mít problémy s pfiedãasnou
poruchou loÏiska, pouÏijte tyto fotografie jako pomÛcku
pfii kontrole souãástí a urãování pfiíãiny problému. Je to
dal‰í cenná sluÏba, kterou sv˘m klientÛm mÛÏete
nabídnout.

Po‰kození pfii montáÏi, 
nesouosost loÏiska a hfiídele
Pokud pfii montáÏi vznikne nesouosost vnitfiního krouÏku vÛãi hfiídeli, mÛÏe dojít k trvalé deformaci
loÏisek i okolních souãástí. Tyto deformace mohou ovlivnit provozní podmínky, vytváfiet hluk 
a v pozdûj‰ím stadiu se mÛÏe zaãít odlupovat materiál.
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Nadmûrné sevfiení nutí valivá tûlesa, aby pracovala 
s nadmûrn˘m pfiedpûtím. V takov˘ch provozních
podmínkách mÛÏe stoupnout teplota, coÏ vede 
ke zmûnû mazacích vlastností maziva a také 
k degeneraci povrchu obûÏn˘ch drah. 
V pozdûj‰ím stadiu dochází k odlupování materiálu.

Zvût‰en˘ snímek obûÏné dráhy ukazuje
dvojitou stopu dráhy.

Na zvût‰eném snímku obûÏné dráhy je jasnû
patrná ‰iroká stopa dráhy valiv˘ch tûles.

Známky otáãení na vnitfiním prÛmûru
vnitfiního krouÏku (lesknoucí se povrch).

Odlupování materiálu na vnûj‰ím krouÏku. 

·iroká barevná stopa dráhy, smûfiuje k osazení

Navíc mohou vnitfiní krouÏky rotovat vzhledem
k hfiídeli, jak je vidût podle lesknoucích se míst
na prÛmûru díry.

Nesprávné provozní podmínky mohou
vést k odlupování materiálu na obûÏn˘ch
drahách, které pfii rotaci vytváfií hluk.

Nesprávné dotaÏení

Nedostateãné utaÏení umoÏÀuje posunování vnitfiních krouÏkÛ a vede k tomu, Ïe loÏisko nepracuje 
s patfiiãn˘m pfiedpûtím, ale naopak s vysokou axiální vÛlí. V prÛbûhu Ïivotnosti pak má vÛle tendenci 
se zvût‰ovat. DÛkazem jsou ‰iroké - a ãasto zdvojené - stopy pohybu valiv˘ch tûles na obûÏn˘ch
drahách loÏiska.
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Po‰kození závitu

Nesouosost Proniknutí vody
odstfiikovacího krouÏku

Rázové zatíÏení tûsnícího prvku má znaãn˘ vliv 
na jeho funkci. MÛÏe vést k nedostateãnému styku
mezi tûsnícími bfiity a povrchem odstfiikovacího
krouÏku, ãímÏ se sníÏí tûsnící schopnost. Za tûchto
podmínek mÛÏe dovnitfi pronikat voda a/nebo neãistoty
(‰pína, prach).

K oxidaci dochází tam, kde se voda nebo korozívní prvky
dostanou dovnitfi loÏiska v takovém mnoÏství, Ïe mazivo jiÏ
není schopné poskytnout ocelov˘m povrchÛm ochranu.
Následkem tohoto procesu dochází k vytváfiení korozních
jamek a nakonec odlupování povrchu, obzvlá‰tû v místech
styku mezi krouÏky a valiv˘mi tûlesy.

Nesouosost odstfiikovacího krouÏku na vnitfiním
krouÏku.

Vliv pronikání vody ukazuje fotografie oxidace na obûÏné
dráze.


